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設   計 図   面ＮＯ ＮＯ建築士法第二十条に基づく設計者の表示

訂   正

備　考

布上 亮介 1級建築士登録

第245502号

設備設計1級建築士証交付番号

第1589号

24.07.19

24.08.31 竣工図三畑

大倉

三畑

露出自立型

225/150A
MCCB3P

DL204

105/210V

AC1φ3W

1L-3

ELCB 2P
50AF/20AT50AF/20AT

MCCB 2P

2E1E 1E2E

容量

(VA)

備考
リモコン
リレーその他

分岐ブレーカー
回路
番号

幹　線主たる行先盤名称 幹　線
番号
回路

分岐ブレーカー

その他 リレー
リモコン

備考

(VA)

容量

2E 1E1E 2E

MCCB 2P
50AF/20AT 50AF/20AT

ELCB 2PELCB 2P
50AF/20AT50AF/20AT

MCCB 2P

2E1E 1E2E

主たる行先容量

(VA)

備考
リモコン
リレーその他

分岐ブレーカー
回路
番号

幹　線盤名称 主たる行先 盤名称 ELCB 2P
50AF/20AT50AF/20AT

MCCB 2P

2E1E 1E2E

容量盤名称

(VA)

備考
リモコン
リレーその他

分岐ブレーカー
回路
番号

幹　線 主たる行先

電灯分電盤リスト（２）

PL

2E1E 1E2E

分電盤リスト（2）

スペース×２

PL

分離器

ＳＰＤⅡ

105/210V

AC1φ3W

GL201d

501

502

503

504

601

602

701

702

704

705

706

606

605

多目的トイレ1-1・授乳室照明・ EF

男子・女子トイレ 1-1照明・EF

リモコンTR

予備

風除室5・廊下1-1照明

ホール照明

714

710

709

708

707

713

712

711

951

952

953

954

955

956

続き

1L-2

ホールコンセント

ホールコンセント

スペース

待合ロビーコンセント

風除室1自動ドア

待合ロビーシャッター

風除室5自動ドア

風除室5自動ドア

廊下1-1軟水器用コンセント

授乳室コンセント

多目的トイレ1-1自動水栓

外部電源車接続盤（高圧・低圧）　
盤内電源

予備

予備

1T-1端子盤コンセント

HUB1-1（ITV）コンセント

CTL1-1（入退室管理設備）電源

1NEC-1 電源

予備

予備

600

1000

100

2000

100/75A
MCCB3P

分離器

ＳＰＤⅡ

301

311

309

302

310

304

303

322

320

316

317

318

313

312

314

315

319

306

305

308

307

給湯室1-1電気温水器用コンセント

待合ロビー・風除室 2コンセント

321

風除室4・廊下1-2他コンセント

待合ロビーコンセント

待合ロビーモニター用コンセント

待合ロビーモニター用コンセント

待合ロビー冷水機用コンセント

待合ロビー複合機用コンセント

待合ロビーフロアコンセント

待合ロビーコンセント

給湯室1-1ポット用コンセント

待合ロビーモニター用コンセント

給湯室1-1電気温水器用コンセント

男子・女子更衣室他コンセント

相談室1-1コンセント

待合ロビーモニター用コンセント

待合ロビーモニター用コンセント

待合ロビーモニター用コンセント

待合ロビーモニター用コンセント

待合ロビー重要文化財用　　　　　
フロアコンセント

風除室2モニター用コンセント

E

倉庫1-4・EPS他コンセント

323

324

335

333

329

330

331

326

325

327

328

332

作業員詰所冷蔵庫用コンセント334

東外壁コンセント

書庫1-1税務系機器コンセント

作業員詰所電気温水器用コンセント

作業員詰所コンセント

清掃員詰所洗濯機用コンセント

清掃員詰所洗濯機用コンセント

清掃員詰所コンセント

相談室1-4～6・書庫1-1コンセント

トイレ1-3ウォシュレット用        
コンセント

相談室1-2～3コンセント

給湯室1-1冷蔵庫用コンセント

336

給湯室1-1レンジ用コンセント

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EV3コンセント

337

371

338

372

340

339

475

476

477

472

471

473

474

478

342

341

344

343

予備

ピット湧水ポンプ（南配管ピット）

風除室2　OF

予備

予備

作業員詰所ポット用コンセント

作業員詰所レンジ用コンセント

ピット湧水ポンプ（東配管ピット）

ピット湧水ポンプ（中央配管ピット）

執務室1　EHP

清掃員詰所・作業員詰所　 EHP

執務室2　EHP

執務室2　EHP

相談室1-2～1-6　EHP

執務室1　EHP

相談室1-1　EHP

廊下1-2　EHP

スペース×2

E

E

床暖房制御盤E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

PL

MCCB3P

分離器

ＳＰＤⅡ

50/50A

902

901 誘導灯

階段2通路誘導灯

102

101

104

103

106

105

204

203

202

201

206

205

108

107

208

207

210

209

212

211

218

217

216

215

220

219

214

213

221

222

執務室1照明

屋外非常照明

執務室1照明

予備

予備

清掃員・作業員詰所他照明・ EF

EPS・MR1照明・EF

給湯室1-１・トイレ1-3照明・EF

待合ロビースポットライト

執務室2照度センサ

風除室4・廊下1-2照明

相談室1-2～6・書庫1-1照明

相談室1-1照明

金庫・書庫照明

執務室2照明

執務室2照明

執務室1照度センサ

執務室1照明

非常照明

予備

待合ロビー照明

予備

予備

予備

外灯・駐輪場照明

庇（南）照明

車庫1照明

待合ロビー・風除室 2照明

予備

待合ロビー照明

スペース×2

EAL

E

E

E

E

E

E

605

606

PL

MCCB3P

分離器

ＳＰＤ

250/125A

Ⅱ

953

952

955

954

待合ロビー照明

待合ロビー照明

1T-3端子盤コンセント

HUB1-2(ITV)コンセント

CTL1-2A,B（入退室管理設備）電源

1NEC-2 電源

951

501

502

503

504

505

601

602

603

604

608

607

612

611

610

609

E

E

E

E

階段下倉庫2照明

屋外階段・外部吹抜照明

風除室4・廊下1-2照明

執務室2照明

執務室1照明

スペース

予備

予備

リモコンTR

予備

予備

予備

予備

予備

車庫1照明

前室・男子・女子更衣室照明

709 E

710 E

スペース×6

ガス給湯器用コンセント

予備

105/210V

AC1φ3W

DL203c

LPGHP-6

105/210V

GAC1φ3W

GL208b

705

706

707

702

701

703

704

708

E

E

E

711

712

713

714

E

E

車庫1コンセント

車庫1コンセント

待合ロビーコンセント

待合ロビーコンセント

予備

予備

予備

予備

EV3制御盤

風除室4自動ドア

風除室2自動ドア

車庫2コンセント

スペース×4

DL304

105/210V

AC1φ3W

1L-4

PL

分離器

ＳＰＤⅡ

902

901 誘導灯

階段3階段誘導灯

MCCB3P
225/150A

302

301

304

303

306

305

312

311

310

309

314

313

308

307

316

315

318

317

320

319

322

321

324

323

トイレ1-2・EPS他コンセント

待合ロビーコンセント

待合ロビーモニター用コンセント

待合ロビーモニター用コンセント

待合ロビーモニター用コンセント

風除室3モニター用コンセント

風除室3モニター用コンセント

相談室1-7～９他コンセント

給湯室1-2電気温水器用コンセント

給湯室1-2ポット用コンセント

給湯室1-2レンジ用コンセント

女子トイレ 1-2　　　　　　　
ウォシュレット用コンセント

女子トイレ1-2ハンドドライヤー

男子トイレ 1-2                    
ウォシュレット用コンセント

多目的トイレ 1-2　　　　　　
電気温水器用コンセント

多目的トイレ 1-2                  
ウォシュレット用コンセント

多目的トイレ 1-2                  
電気温水器用コンセント

相談室1-10・11他コンセント

給湯室1-2冷蔵庫用コンセント

ピット湧水ポンプ（北配管ピット 1）

ピット湧水ポンプ（北配管ピット 2）

外部公衆電話

車椅子用駐車場コンセント

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

325

332

331

374

371

476

475

474

473

478

477

472

471

480

479

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

給湯室1-2電気温水器用コンセント

スペース

予備

予備

風除室　OF

予備

待合ロビー　EHP

待合ロビー　EHP

待合ロビー　EHP

執務室3　EHP

執務室3　EHP

執務室3　EHP

執務室3　EHP

相談室1-7～9　EHP

相談室1-10・11　EHP

予備

スペース×8

200

250

300

300

400

1100

1500

1100

500

1000

300

300

300

300

300

208

202

203

204

205

206

207

101

102

103 待合ロビースポットライト

給湯室1-2・EPS他照明・EF

予備

車椅子用駐車場照明

予備

スペース×2

相談室1-10・11他照明

風除室3・廊下1-4照明

予備

駐輪場照明

相談室1-7～9照明

執務室3照度センサ

執務室3照明

執務室3照明

執務室３・廊下 1-3照明

執務室3照明

執務室3照明

待合ロビー・執務室 3照明

予備104

105

106

201

214

213

210

209

215

217

216

非常照明

予備

予備

E

218

Ｗｈ

212

211

328

327

329

330

法務局出張所照明

予備

法務局出張所コンセント

法務局出張所複合機用コンセント

予備

（ 187）

スペース×6

計

スペース×2

105/210V

AC1φ3W

GL203d

PL

分離器

100/75A
MCCB3P

ＳＰＤⅡ

604

607

608

501

502

503

504

601

602

603

E

リモコンTR

多目的トイレ1-2照明

予備

予備

予備

スペース×6

待合ロビー・廊下 1-4照明

予備

男子・女子トイレ 1-2照明・EF

執務室3照明

執務室3照明

701

702

703

704

705

706

E

E

E

E

風除室3自動ドア

多目的トイレ1-2自動水栓

予備

予備

予備

スペース×2

予備

951

952

953

954

955

956

1T-5端子盤コンセント

HUB1-3（ITV）コンセント

CLT1-3（入退室管理設備）電源

1NEC-3 電源

予備

スペース×2

予備

326 E

1100

1100

1500

1100

500

300

300E

500

500

300

400

200

1020

1015

男子トイレ1-2ハンドドライヤー1015

340340

700

300

1000

1100

340

500

1000

600

600

600

300

250

247

632

E

310

128

768

400

Ｒ

436

307x2

137

226

502

103

66

168

614

348

312

343

488

936

  337

  337

187

343

321

300

772

849

702

261

372

373

電気自動車普通充電器900

法務局出張所複合機用コンセント

法務局出張所プリンタ用コンセント

法務局出張所　 HEX

187

Ｗｈ

606

605

708

707

709

710

法務局出張所照明

予備

法務局出張所PC用コンセント

法務局出張所サーバー用コンセント

スペース×6

287

スペース×4

予備

予備

194

215

Ｒ

435

207

  24

168

375

719

185

886

430

102

247

 278

675

145

289

予備

予備

CKS-6

703 ホール太陽光発電コンセント

500

500

500

400

200

400

100

1500

1,200

1,200

2,000

450

400

400

200

200

（1,472）

1,000

  34

200

（4,248）

（200）

（3,700）

37,405計

分離器

ＳＰＤⅡ

PL

MCCB3P
250/225A

405

406

407

402

401

403

404

408

409

410

411

412

電気自動車普通充電器

スペース×２

105/210V

DL205

GAC1φ3W

413

414 予備

予備

電気自動車普通充電器

電気自動車普通充電器

電気自動車普通充電器

電気自動車普通充電器

電気自動車普通充電器

電気自動車普通充電器

電気自動車普通充電器

電気自動車普通充電器

電気自動車普通充電器

電気自動車普通充電器

検診車用コンセント

（45,000）

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

1000

500

300

1,000

1,000

200

300

300

600

100

200

300

110

56

43

268

172

157

287

258

120

90

88

279

76

76

　27,101計

（367）

（7,331）

（860）

7,698計

予備

（5,400）

（3,351）

（1500）

600

1,500

1,500

1,500

（7,500）

　18,611計

計 　45,000

72

134

311

311

104

313

225

270

225

86

129

（206）

210

（18,614）

201

 63

200

1,200

1,200

2,000

1,500

1,500

100

500

500

500

140

76

500

  34

110

(900)

（2,110）

（2,328）

（1,534）

（5,400）

（ 287）

（2,000）

12,269計

(4,084)

26,101

EM-41

1,200

1,000

1,000

600

600

600

600

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

400

400

600

600

600

1000

1000

1000

EM-21

EM-21

EM-21

PV-2
パワーコンディショナー 2

101V

AC1φ2W

ハイパワーエクセル

210V

AC1φ2W

CKS-51

CKS-52

EM-31

EM-11

EM-31

EM-31

露出自立型

EM-11

EM-11

CKS-3

PV-3
パワーコンディショナー 3

101V

AC1φ2W

EM-11

EM-11

EM-21

EM-21

EM-21

EM-21

E

E

R Ｒ調光T/U ×2

E

E

E

E

RE Ｒ

一括警報

RE

(b)

(b)

RE Ｒ

電力量計設置

x13Ｒ

x11

x4Ｒ

調光T/U

x4

x5T/U

x2Ｒ

x1Ｒ

x2

x2T/U

x1CPU

x1TM

E

E

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
ELCB 2P

(b)RE

RE

E

E

Ｒ

E

E

x4Ｒ

x1Ｒ

x1

x2T/U

スペース×２

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

照度センサー制御

照度センサー制御

照度センサー制御

照度センサー制御

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

照度センサー制御

照度センサー制御

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

照度センサー制御

照度センサー制御

照度センサー制御

照度センサー制御

照度センサー制御

天井T/U

天井T/U

天井T/U

天井T/U

照度センサー制御

照度センサー制御

(b)

50AF/15AT
MCCB 3P モニタ用（EM-21へ）

※A

※A

50AF/15AT
MCCB 3P モニタ用（EM-11へ）

※C1

50AF/15AT
MCCB 3P モニタ用（EM-21へ）

※C1

MCCB 3P
50AF/15AT

モニタ用（EM-３1へ）

※C2

※C2

50AF/15AT
MCCB 3P モニタ用（EM-11へ）

※A3

※A1

※A3

※A1

※B3

※B21

50AF/15AT
MCCB 3P モニタ用（EM-41へ）

50AF/15AT
MCCB 3P モニタ用（EM-21へ）

備Ｅ018A1:N.S

A3:N.S

x2

x3
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高圧引込・幹線・動力設備　１階平面図

共00854　A1.14.04

設計に緑を

4200513守山市新庁舎整備1次・2次建設工事井上金坂

大倉　栄志

小幡
主担当

作   成

発   行

承   認

担   当 製   図

名   称

縮   尺

設   計 図   面ＮＯ ＮＯ建築士法第二十条に基づく設計者の表示

訂   正

備　考

布上 亮介 1級建築士登録
第245502号

設備設計1級建築士証交付番号
第1589号

24.07.19

24.08.31 竣工図三畑

大倉

三畑

1
5
0

凡　例

名　　　　称記　　　　号 摘　　　　要

液面電極棒 傍記は極数を示すＬＦ　Ｐ

動力制御盤

ＡＶ設備盤

電灯分電盤

国土交通大臣認定工法

「特記仕様書区画貫通処理図」参照

国土交通大臣認定工法

「特記仕様書区画貫通処理図」参照
防火区画貫通処理

防火区画貫通処理

立上げ、素通し、引下げ

ＷＰ

プルボックス

防水型プルボックス（スーパーダイマ）

ジョイントボックス

露出ボックス

ケーブルラック

室外機 空調設備工事

シャッター操作スイッチ 建築支給品

シャッター電源ボックスＳＳ

ＳＳ

ＰＡＳ 高圧気中負荷開閉器（ＳＯＧ動作） ＶＴ・ＬＡ内蔵

（Ａ）
ハンドホール

１０００×１０００×１０００

植裁用丸蓋（ｔ－２）６００φ　セパレータ付

（Ｂ）
ハンドホール

１２００×１２００×１５００

鉄蓋（ｔ－２０）６００□　セパレータ付

（Ｄ）
ハンドホール

９００×９００×８００

化粧蓋（ｔ－２）６００□セパレータ付

（Ｅ）
ハンドホール

９００×９００×１５００

鉄蓋（ｔ－８）６００□　セパレータ付

鉄骨及び鉄筋用接続端子

ＥＣ 接地端子盤

Ｓ 手元開閉器 ３０ＡＦ／１５ＡＴ

（Ｃ）
ハンドホール

９００×９００×１０００

植裁用丸蓋（ｔ－２）６００φセパレータ付

（Ｆ）
ハンドホール

９００×９００×１５００

鉄蓋（ｔ－２５）６００φ　セパレータ付

他設備盤

ＢＴ 防煙垂壁

ＢＴ 防煙垂壁操作スイッチ 建築支給品

（Ｇ）
ハンドホール

９００×９００×９００

鉄蓋（ｔ－８）６００φ　セパレータ付

（Ｈ）
ハンドホール

６００×６００×６００

鉄蓋（ｔ－８）６００φ

（Ｉ）
ハンドホール

９００×９００×９００

鉄蓋（ｔ－８）６００φ

（Ｊ）
ハンドホール

８００×８００×６００

化粧蓋（ｔ－２）６００□　セパレータ付

（Ｋ）
ハンドホール

９００×９００×９００

化粧蓋（ｔ－２）６００□

（ア）
ハンドホール

１０００×１０００×９００

鉄蓋（ｔ－８）６００φ　セパレータ付

（イ）
ハンドホール

１０００×１０００×１３００

化粧蓋（ｔ－２０）６００□　セパレータ付

ＡＶ

注　記

　２．特記なき動力配管配線は下記及び動力制御盤リスト参照とする。

　１．特記なき幹線サイズ及び幹線番号は、配電盤リスト・系統図参照とする。

空配管　（ＰＦ２２）　　　呼び線１．６ｍｍ

　３．縦系ケーブルラックの本数、サイズは幹線系統図参照とする。

　４．屋外ケーブルラックはスーパーダイマ製とし、カバーを取付けること。

　　　ケーブルラック下部はメッシュ敷設とすること。

　５．ピット及び屋外の露出配管は厚鋼管（溶融亜鉛メッキ）とする。

　６．図中　　　　　　　　は防火区画を示し、貫通する配管・配線は国土交通大臣認定工法による処理を施すこと。

　７．配管配線敷設方法は下記による。

天井隠ぺい配管配線

天井ころがし配線

露出配管配線

床隠ぺい配管配線

　９．動力負荷記号は以下を示す。

地中埋設配管配線

空配管　（ＰＦ２２×２）　呼び線１．６ｍｍ
×２

ＣＲ（Ｗ＝６００）

ＣＲ（Ｗ＝５００）

ＥＣ

FUP

1

PW

2

5.5kW3.7kW×2

（Ｅ）

（Ｇ） （ア） （ア）
（Ｇ）

ＥＡ

ＰＡＳ

ＥＡ
（防爆）

ＥＤ
（ﾛｰﾘｰ）

EP

1

SB

1

3.72kW

0.77kW

（Ｃ）

（Ａ）

以降、ピット階平面図参照

高圧Ｐ.ＢＯＸ×２

外構工事境界突出し
以降、３次外構工事

ＢＴ
ＢＴ

ＢＴ

ＳＳ

ＳＳＳＳ

ＳＳ ＳＳ

ＳＳＳＳ

ＳＳ

ＳＳ

ＳＳ

ＳＳ

ＳＳ

ＳＳ

ＳＳ

0.25kW

FSH

102

0.5kW

SH

104

0.2kW

FSH

104

0.5kW

103

FSH

0.25kW

SH

103

0.25kW

SH

102

0.25kW

SH

101

0.25kW

FSH

*102

0.25kW

FSH

*103

0.2kW

FSH

*101

0.25kW

FSH

*104

新101

0.13kW

FSH

ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ

Ｓ

0.70kW

OF

113

Ｓ

0.70kW

EF

113

ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ

0.35kW

FSH

105

0.35kW

FSH

106

0.2kW

FSH

108

0.5kW

FSH

107

ＳＳ

ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ

0.2kW

KSH

*105

ＳＳ

電極④へ

0.2kW

*105

FSH

0.25kW

FSH

*106

0.25kW

FSH

*107

0.25kW

FSH

*108

0.25kW

*109

FSH

0.25kW

FSH

*110

備Ｅ028A1:1/200

A3:1/400

ＣＲ（Ｗ＝６００）

ＣＲ（Ｗ＝３００）

ＣＲ（Ｗ＝６００）
ＣＲ（Ｗ＝５００）

ＣＲ（Ｗ＝４００）

ＥＶ１ＥＶ２

１Ｌ－カフェ ワゴン接続盤

ワゴン接続盤

１Ｌ－２

１ＬＭ－１

１ＯＡ－１

１Ｌ－中央

１Ｌ－３

１ＧＷ－１

ＥＶ３１Ｍ－１

１０Ａ－２ １Ｌ－４ １０Ａ－３ １０Ａ－４

(×3面)

(×4面)

(×2面)

(×2面)

(×4面)

(×4面)

（イ）

（Ｂ）

給油口ボックス

外部電源車用電源盤
（高圧・低圧）

水景制御盤

高圧Ｐ.ＢＯＸ

高圧Ｐ.ＢＯＸ

ＡＶ

ＡＶ

Ａ 外構工事境界突出し
以降、１次外構工事

（Ｄ）

ＥＶ急速
充電器

ＥＶ充電器
（将来用）

外構工事境界突出し
以降、１次外構工事

系統図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

以降、ピット階平面図参照 以降、ピット階平面図参照

以降
ピット階平面図参照

以降
ピット階
平面図参照

系統図参照
高圧Ｐ.ＢＯＸ

高圧Ｐ.ＢＯＸ
×２

高圧Ｐ.ＢＯＸ×２

系統図参照

系統図参照

ＢＴ
ＢＴ
ＢＴ

ＳＳ

ＳＳ

ＳＳ

ＳＳ

ＳＳ

ＳＳＳＳ

ＳＳＳＳ

0.5kW

SH

外102

0.5kW

SH

外101

1.35kW

FSH

外101

1.35kW

FSH

外102

ＳＳ

ＳＳ
ＳＳ

ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ＳＳ

ＳＳ

シャッター
非常電源装置

ＳＳ
44

電極①へ

ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ

33

66

電極②へ

ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ

55

1111

ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ

ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ

1010 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ
ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ

77

ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ

ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ
99

ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ

88ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ

電極③へ

ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ

電極⑤へ

ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ

×２
×２

×２

電極⑥へ

ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ

電源は
コンセント設備平面図参照
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電話・情報設備空配管　ピット階平面図

共00854　A1.14.04

設計に緑を

4200513守山市新庁舎整備1次・2次建設工事井上金坂

大倉　栄志

小幡
主担当

作   成

発   行

承   認

担   当 製   図

名   称

縮   尺

設   計 図   面ＮＯ ＮＯ建築士法第二十条に基づく設計者の表示

訂   正

備　考

布上 亮介 1級建築士登録

第245502号

設備設計1級建築士証交付番号

第1589号

24.07.19

24.08.31 竣工図三畑

大倉

三畑

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０

７
０

，
４

０
０

６
，

４
０

０

７
６

，
８

０
０

９
０

０

９
０

０

Ｙ１３

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ１０

Ｙ９

Ｙ８

Ｙ７

Ｙ６

Ｙ５

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

１２，０００ １５，２００

Ｘ３

２７，２００

Ｘ１ Ｘ２

１２，０００ １５，２００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００６，４００６，４００

９７，６００

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０ Ｘ１１ Ｘ１２ Ｘ１３ Ｘ１４

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０

１
９

，
２

０
０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

EVピット

EVピット

消火水槽
兼

防火水槽

配管ピット

配管ピット

配管ピット
配管ピット

配管ピット

配管ピット

緊急排水水槽

配管ピット

配管ピット

緊急排水水槽

雑用水槽

52t以上

配管ピット

配管ピット

配管ピット

配管ピット

6
0
0

600

配管ピット配管ピット

配管ピット

摘　　　　要

電話交換機

電話受口

ＭＤＦ（主配線盤）

床付型電話アウトレット（フラット型）

床付型電話アウトレット（ＯＡフロア用）

電話設備

端子盤

名　　　　称記　　　　号

ポップアップ式、モジュラージャック

モジュラージャック

情報設備

情報用アウトレット（ＯＡフロア用）

情報用アウトレット（フラット型）

情報用アウトレット

モジュラージャック

ＰＢＸ

ＭＤＦ

（６極４芯）

（６極４芯）

（８極８芯）

（８極８芯）

ポップアップ式、モジュラージャック

凡　例

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ノズルプレート付

ノズルプレート付

客先準備工事

２ 床付型電話アウトレット（フラット型２口） ポップアップ式、モジュラージャック （６極４芯）

ＦＡＸ 床付型電話アウトレット（ＯＡフロア用） モジュラージャック （６極４芯）ＦＡＸ用

Ｔ 停電時直通多機能電話機

共通設備

ハンドホール
９００×９００×９００

鉄蓋（ｔ－２）６００φ

仕様は注記参照ケーブルラック

姿図参照

注　記

１．特記なき配管配線は下記による。

　空配管　　　（ＰＦ２２）　　呼び線１． ２ｍｍ

｛空配管　　　（ＰＦ２２）　　呼び線１． ２ｍｍ｝×ｎ

　空配管　　　（ＦＥＰ３０）　呼び線１． ２ｍｍ

２．地下ピット内のケーブルラックはスーパーダイマ製とする。

立上げ、引下げ

３．防火区画を貫通する配管・配線は、国土交通大臣認定工法による貫通処理を施すこと。

　　防火区画は幹線・動力平面図を参照のこと。

ハンドホール
９００×９００×９００

鉄蓋（ｔ－８）６００φ

ハンドホール
９００×９００×１５００

鉄蓋（ｔ－２５）６００φ

（ア）

（イ）

（ウ）

４．埋設配管の埋設深さはＧＬ－６００ｍｍ以下とし、埋設シート、埋設標を設置する。

　　但し、重量車両乗入エリア（２５ｔ耐圧）はＧＬ－１２００ｍｍ以下とし、当該エリアは建築図参照とする。

引込柱（１２－１９－５． ０） Ａ種柱支線共

Ｌ 情報用アウトレット ノズルプレート付　２コ口２

×ｎ

ＯＡ床下配管止めＯＡ

ブランクプレート

情報用アウトレット（天井内）Ｌ

　空配管　　　（ＰＦ１６）　　呼び線１． ２ｍｍ

｛空配管　　　（ＰＦ１６）　　呼び線１． ２ｍｍ｝×ｎ
１６×ｎ

１６

備Ｅ072A1:1/200

A3:1/400

ＣＲ（Ｗ＝６００）×２
セパ付　
スーパーダイマ製

ＣＲ（Ｗ＝３００）セパ付
スーパーダイマ製

ＣＲ（Ｗ＝６００）セパ付
スーパーダイマ製

ＣＲ（Ｗ＝４００）セパ付
スーパーダイマ製

ＣＲ（Ｗ＝６００）セパ付
スーパーダイマ製

ＣＲ（Ｗ＝６００）
スーパーダイマ製

防水鋳鉄管防水鋳鉄管

防水鋳鉄管×１２

×１２

防水鋳鉄管×２

ＷＰ

以降、１階平面図参照

ＷＰ

以降、１階平面図参照

以降、１階平面図参照
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電話・情報設備空配管　１階平面図

共00854　A1.14.04

設計に緑を

4200513守山市新庁舎整備1次・2次建設工事井上金坂

大倉　栄志

小幡
主担当

作   成

発   行

承   認

担   当 製   図

名   称

縮   尺

設   計 図   面ＮＯ ＮＯ建築士法第二十条に基づく設計者の表示

訂   正

備　考

布上 亮介 1級建築士登録

第245502号

設備設計1級建築士証交付番号

第1589号

24.07.19

24.08.31 竣工図三畑

大倉

三畑

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０

７
０

，
４

０
０

６
，

４
０

０

７
６

，
８

０
０

９
０

０

９
０

０

Ｙ１３

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ１０

Ｙ９

Ｙ８

Ｙ７

Ｙ６

Ｙ５

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

１２，０００ １５，２００

Ｘ３

２７，２００

Ｘ１ Ｘ２

１２，０００ １５，２００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００６，４００６，４００

９７，６００

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０ Ｘ１１ Ｘ１２ Ｘ１３ Ｘ１４

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０

１
９

，
２

０
０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

1 5 10 13

14

15

メインエントラン
ス

サブエントランス1

サブエントランス2

メイン階段

階段3

廊下

風除室1

ホール

カフェ 

キッチン

倉庫1-1

廊下1-1

証明書、届出部門）

執務室1

（保険・年金、会計、

（会計課）

前室

相談室

書庫

廊下1-2

執務室2

（税部門）

待合ロビー

風除室2

執務室3

1-10

1-2
給湯室

風除室3

廊下

給湯室1-1

1-2

1-3

相談室

相談室1-6 1-7

相談室1-8

相談室1-9

（会計課）

金庫 相談室

相談室

階段下

EPS

EV3

階段2

階段下倉庫2

PS
（高齢者、障がい者福祉部門）

（2台）

公用車車庫
（4台）

出張所

法務局

中央監視室 宿直室

風除室4

車庫
公用車車庫
（5台）

詰所洗濯室
清掃員詰所 作業員

外部公用車車庫

女子
更衣室

更衣室
男子

トイレ
男子

トイレ1-1
女子

トイレ1-1
多目的

PS

EV1

階段1

EV2

PS/DS

車椅子置場1

EPS

SK1-1

倉庫

1-1

トイレ1-3

1-4

倉庫3

授乳室

1-3

倉庫

1-3

1-1

相談室

1-11

相談室

1-4

EPS

倉庫
1-5

風除室5

MR
PS/DS

EPS

耐火書庫

トイレ1-2
男子

トイレ
女子

多目的
トイレ1-2

1-2

相談室

相談室

書庫1-1

（重要機能室）

車椅子用駐車場（ 7台）

階段下倉庫1

1-4

1-5

PS

PS

PS

PS

PS

更衣室
1-1

PS

PS

相談室(前室)

キッチン2

軽
軽

軽
軽

軽

軽
軽

軽
軽

軽
軽

軽

軽

軽

軽

軽
軽

歩行者進入口
W= 2,800

軽
軽

軽
軽

軽
軽

軽
軽

軽
軽

軽
軽

軽
軽

軽
軽

K-19

軽

1,500

摘　　　　要

電話交換機

電話受口

ＭＤＦ（主配線盤）

床付型電話アウトレット（フラット型）

床付型電話アウトレット（ＯＡフロア用）

電話設備

端子盤

名　　　　称記　　　　号

ポップアップ式、モジュラージャック

モジュラージャック

情報設備

情報用アウトレット（ＯＡフロア用）

情報用アウトレット（フラット型）

情報用アウトレット

モジュラージャック

ＰＢＸ

ＭＤＦ

（６極４芯）

（６極４芯）

（８極８芯）

（８極８芯）

ポップアップ式、モジュラージャック

凡　例

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ノズルプレート付

ノズルプレート付

客先準備工事

２ 床付型電話アウトレット（フラット型２口） ポップアップ式、モジュラージャック （６極４芯）

ＦＡＸ 床付型電話アウトレット（ＯＡフロア用） モジュラージャック （６極４芯）ＦＡＸ用

Ｔ 停電時直通多機能電話機

共通設備

ハンドホール
９００×９００×９００

鉄蓋（ｔ－２）６００φ

仕様は注記参照ケーブルラック

姿図参照

注　記

１．特記なき配管配線は下記による。

　空配管　　　（ＰＦ２２）　　呼び線１． ２ｍｍ

｛空配管　　　（ＰＦ２２）　　呼び線１． ２ｍｍ｝×ｎ

　空配管　　　（ＦＥＰ３０）　呼び線１． ２ｍｍ

２．地下ピット内のケーブルラックはスーパーダイマ製とする。

立上げ、引下げ

３．防火区画を貫通する配管・配線は、国土交通大臣認定工法による貫通処理を施すこと。

　　防火区画は幹線・動力平面図を参照のこと。

ハンドホール
９００×９００×９００

鉄蓋（ｔ－８）６００φ

ハンドホール
９００×９００×１５００

鉄蓋（ｔ－２５）６００φ

（ア）

（イ）

（ウ）

４．埋設配管の埋設深さはＧＬ－６００ｍｍ以下とし、埋設シート、埋設標を設置する。

　　但し、重量車両乗入エリア（２５ｔ耐圧）はＧＬ－１２００ｍｍ以下とし、当該エリアは建築図参照とする。

引込柱（１２－１９－５． ０） Ａ種柱支線共

Ｌ 情報用アウトレット ノズルプレート付　２コ口２

×ｎ

ＯＡ床下配管止めＯＡ

ブランクプレート

情報用アウトレット（天井内）Ｌ

　空配管　　　（ＰＦ１６）　　呼び線１． ２ｍｍ

｛空配管　　　（ＰＦ１６）　　呼び線１． ２ｍｍ｝×ｎ
１６×ｎ

１６

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

１Ｔ－６ １Ｔ－７

Ｔ

ＦＡＸ

（ウ）

Ｅ２ Ｅ１

有線放送用

ＣＡＴＶ用 空配管（ＦＥＰ　５０）×１

空配管（ＦＥＰ　５０）×１

予備用 空配管（ＦＥＰ１００）×１

電話用

通信用 空配管（ＦＥＰ　５０）×３

空配管（ＦＥＰ　５０）×６

Ｌ

Ｌ

２

Ｌ

２

ＬＬ

ＬＬ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ＬＬ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ Ｌ

Ｌ

将来モニター用

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ２

Ｌ Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ２

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ Ｌ

ＬＬ

Ｌ Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ＬＬ

Ｌ Ｌ

×５

系統図参照

x5
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ＣＲ（Ｗ＝６００）セパ付

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝６００）セパ付

ＣＲ（Ｗ＝３００）

ＣＲ（Ｗ＝４００）セパ付

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝６００）

１Ｔ－１

１Ｔ－２

１Ｔ－４１Ｔ－３ １Ｔ－５

多機能電話用

停電兼用多機能電話機用

ＦＡＸ

ＦＡＸ

引込柱

ＦＡＸ

光ケーブル、 TEL　取出し口

（イ）

以降、ピット階平面図参照

以降、ピット階平面図参照

空配管（ＦＥＰ３０）ｘ２ 空配管（ＦＥＰ３０）ｘ２

外構工事境界突出し
以降　３次外構工事

有線放送用

ＣＡＴＶ用 空配管（ＦＥＰ　５０）×１

空配管（ＦＥＰ　５０）×１

電話用

通信用 空配管（ＦＥＰ　５０）×３

空配管（ＦＥＰ　５０）×６

予備用 空配管（ＦＥＰ１００）×１

２

期日前投票所用

２２

２

期日前投票所用

２
デジタルサイネージ
65インチモニター用

デジタルサイネージ
65インチモニター用

デジタルサイネージ
65インチモニター用

サイネージ用

２２

２

２
発券機用

55インチ受付モニター用

55インチ受付モニター用

窓口案内表示システム PC用

期日前投票所用

55インチ受付モニター用

２

２

２

55インチ受付モニター用

65インチ
長田広告用

２

２

２

２

２

２

２

２

２

期日前投票所用

２

２

２

55インチ受付モニター用長田広告用

２

文化財用

サイネージ用

55インチ受付モニター用

２

２

２

２ ２ ２ ２ ２

２

２ ２

２

２
２

２ ２

デジタルサイネージ
65インチモニター用

デジタルサイネージ
65インチモニター用

サイネージモニタ用

２

税務系機器用

×５

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡＯＡＯＡＯＡＯＡ

ＯＡ
×５

×５

ＯＡ

×３

ＯＡ

×３

系統図参照
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電話・情報設備空配管　２階平面図

共00854　A1.14.04

設計に緑を

4200513守山市新庁舎整備1次・2次建設工事井上金坂

大倉　栄志

小幡
主担当

作   成

発   行

承   認

担   当 製   図

名   称

縮   尺

設   計 図   面ＮＯ ＮＯ建築士法第二十条に基づく設計者の表示

訂   正

備　考

布上 亮介 1級建築士登録

第245502号

設備設計1級建築士証交付番号

第1589号

24.07.19

24.08.31 竣工図三畑

大倉

三畑
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７
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８

０
０

９
０

０

９
０

０

Ｙ１３

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ１０

Ｙ９

Ｙ８

Ｙ７

Ｙ６

Ｙ５

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

１２，０００ １５，２００

Ｘ３

２７，２００

Ｘ１ Ｘ２

１２，０００ １５，２００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００６，４００６，４００

９７，６００

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０ Ｘ１１ Ｘ１２ Ｘ１３ Ｘ１４

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０

１
９

，
２

０
０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

PS/DS

待合スペース

EV3

SK

執務室4
（教育委員会部門）

授乳室

廊下2-1

廊下2-2

執務室5
（健康推進、幼保部門）

待合ロビー

書庫2-2

前室

（予備室）
議場

議員ロビー

図書室

議会
第2委員会室

第1委員会室第3委員会室

男子トイレ2-2

女子

ロビー

会議室2-1

会議室2-2

2-1
相談室

2-2
相談室

2-3
相談室

2-4

相談室

2-5

相談室

2-6

相談室

2-7

相談室

2-8

相談室

廊下2-3

前室

倉庫兼

階段2

階段3

EPSPS/DS

EPS
備蓄備品倉庫

女子更衣・シャワー室

危機管理課

無線機器室

消防団

合羽干室
長靴置場

男子更衣・ シャワー室
倉庫

教育長室・応接室

給湯室2-1

書庫2-1

(重要機能室)

吹抜

トイレ2-2

トイレ
女子 トイレ

男子

トイレ2-1
多目的 EV1EV2

階段1

SK2-1

EPS

2-1

2-1

屋上
吹抜

喫煙スペース

男子トイレ2-3

トイレ
女子

多目的
トイレ2-3

2-3

トイレ2-2
多目的

2-2

前室
会議室2-4

会議室2-3

倉庫

(重要機能室)

（防災対策室）

SK
2-3

DS

PS

PS

PS

PS

PS
PS

廊下
2-4

廊下2-3

控室

給湯室
2-2

2-1

2-2

メイン階段

摘　　　　要

電話交換機

電話受口

ＭＤＦ（主配線盤）

床付型電話アウトレット（フラット型）

床付型電話アウトレット（ＯＡフロア用）

電話設備

端子盤

名　　　　称記　　　　号

ポップアップ式、モジュラージャック

モジュラージャック

情報設備

情報用アウトレット（ＯＡフロア用）

情報用アウトレット（フラット型）

情報用アウトレット

モジュラージャック

ＰＢＸ

ＭＤＦ

（６極４芯）

（６極４芯）

（８極８芯）

（８極８芯）

ポップアップ式、モジュラージャック

凡　例

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ノズルプレート付

ノズルプレート付

客先準備工事

２ 床付型電話アウトレット（フラット型２口） ポップアップ式、モジュラージャック （６極４芯）

ＦＡＸ 床付型電話アウトレット（ＯＡフロア用） モジュラージャック （６極４芯）ＦＡＸ用

Ｔ 停電時直通多機能電話機

共通設備

ハンドホール
９００×９００×９００

鉄蓋（ｔ－２）６００φ

仕様は注記参照ケーブルラック

姿図参照

注　記

１．特記なき配管配線は下記による。

　空配管　　　（ＰＦ２２）　　呼び線１． ２ｍｍ

｛空配管　　　（ＰＦ２２）　　呼び線１． ２ｍｍ｝×ｎ

　空配管　　　（ＦＥＰ３０）　呼び線１． ２ｍｍ

２．地下ピット内のケーブルラックはスーパーダイマ製とする。

立上げ、引下げ

３．防火区画を貫通する配管・配線は、国土交通大臣認定工法による貫通処理を施すこと。

　　防火区画は幹線・動力平面図を参照のこと。

ハンドホール
９００×９００×９００

鉄蓋（ｔ－８）６００φ

ハンドホール
９００×９００×１５００

鉄蓋（ｔ－２５）６００φ

（ア）

（イ）

（ウ）

引込柱（１２－１９－５． ０） Ａ種柱支線共

Ｌ 情報用アウトレット ノズルプレート付　２コ口２

×ｎ

ＯＡ床下配管止めＯＡ

ブランクプレート

情報用アウトレット（天井内）Ｌ

　空配管　　　（ＰＦ１６）　　呼び線１． ２ｍｍ

｛空配管　　　（ＰＦ１６）　　呼び線１． ２ｍｍ｝×ｎ
１６×ｎ

１６

２Ｔ－１

２Ｔ－５

×２

２Ｔ－７

２ＮＥＣ－３

ＦＡＸＦＡＸ

２

Ｔ

２ ×３
ＯＡ ＯＡ

×
２

16 16 16

16 16

16 16

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ＬＬＬ

ＬＬＬＬＬ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
Ｌ

ＬＬ

Ｌ

Ｌ

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ

Ｌ

２
Ｌ ２

議会用ＡＰ用

Ｌ

Ｌ２

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
２

Ｌ

Ｌ

２

Ｌ２

Ｌ
２

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ
２ Ｌ

２

系統図参照

系統図参照

系統図参照
×５

ＯＡ

×５ ×５
ＯＡ ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

x5

16

16

16
16
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ＣＲ（Ｗ＝４００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝４００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝６００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝３００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝３００）

ＣＲ（Ｗ＝６００）

ＣＲ（Ｗ＝６００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

２ＮＥＣ－１

２Ｔ－４

機器収納架
ＦＡＸ

ＦＡＸ

ＤＰ用

ＤＰ用

ＰＣ用

ＤＰ用

ＰＣ用

マイク用

ＰＣ用

マイク用
ＰＣ用

２
２

２

２

２

２

２

２

２２２

２２２２

２

２

２

２

２

２

ＰＣ用

議会用ＡＰ用

×５
ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

×５

系統図参照

×５

ＯＡ

系統図参照

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

系統図参照

16

ID:4200513-20240904-170701 決裁済　No:Pr20240905_0000012　p.122 / 327



電話・情報設備空配管　３階平面図

共00854　A1.14.04

設計に緑を

4200513守山市新庁舎整備1次・2次建設工事井上金坂

大倉　栄志

小幡
主担当

作   成

発   行

承   認

担   当 製   図

名   称

縮   尺

設   計 図   面ＮＯ ＮＯ建築士法第二十条に基づく設計者の表示

訂   正

備　考

布上 亮介 1級建築士登録

第245502号

設備設計1級建築士証交付番号

第1589号

24.07.19

24.08.31 竣工図三畑

大倉

三畑
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０

０
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０
０

６
，
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０
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０
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，
４
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６
，

４
０

０
６

，
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０
０

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０

７
０

，
４

０
０

６
，

４
０

０

７
６

，
８

０
０

９
０

０

９
０

０

Ｙ１３

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ１０

Ｙ９

Ｙ８

Ｙ７

Ｙ６

Ｙ５

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

１２，０００ １５，２００

Ｘ３

２７，２００

Ｘ１ Ｘ２

１２，０００ １５，２００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００６，４００６，４００

９７，６００

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０ Ｘ１１ Ｘ１２ Ｘ１３ Ｘ１４

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０

１
９

，
２

０
０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

EPS

EV3

SK3-2

3-1

廊下3-2

廊下3-1

協議室3-1

協議室3-2

執務室7

記者室
文書集配室

入札事務室

廊下3-3

作業室3-1 作業室3-2

会議室3-1 会議室3-2

市長室

3-2

男子

3-2

女子

トイレ3-2
多目的 (歴代議長パネル等

ロビー

会議室3-3 会議室3-4

会議室前室

（応接室）

ロビー

控室①

控室②

控室⑤-1

控室⑤-2
控室④-1控室④-2

控室③-1

書庫3-1

談話室

傍聴席
3-3

（親子席）

特別傍聴席

掲示スペース有)

会議室

書庫3-2

秘書広報室

給湯室3-2

3-2

相談室

3-1

相談室

保管庫

応接室

待合ロビー

副市長室

待合ロビー

事務局 議長室
階段2

階段3

倉庫

更衣室
女子

男子更衣室

吹抜

サーバー室

PS/DS

トイレ
女子 トイレ

男子

トイレ3-1
多目的

階段1

SK3-1

EPS

3-1

3-1

EPS

トイレトイレ

更衣室

6
3
4
0

PS/DS

(制作部門・市民活動支援部門、
総務部門)

給湯室

EV1EV2

給湯室

（重要機能室）

PS

PS

PS

PS

PS

6
3
4
0

給
湯コーナ
ー

摘　　　　要

電話交換機

電話受口

ＭＤＦ（主配線盤）

床付型電話アウトレット（フラット型）

床付型電話アウトレット（ＯＡフロア用）

電話設備

端子盤

名　　　　称記　　　　号

ポップアップ式、モジュラージャック

モジュラージャック

情報設備

情報用アウトレット（ＯＡフロア用）

情報用アウトレット（フラット型）

情報用アウトレット

モジュラージャック

ＰＢＸ

ＭＤＦ

（６極４芯）

（６極４芯）

（８極８芯）

（８極８芯）

ポップアップ式、モジュラージャック

凡　例

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ノズルプレート付

ノズルプレート付

客先準備工事

２ 床付型電話アウトレット（フラット型２口） ポップアップ式、モジュラージャック （６極４芯）

ＦＡＸ 床付型電話アウトレット（ＯＡフロア用） モジュラージャック （６極４芯）ＦＡＸ用

Ｔ 停電時直通多機能電話機

共通設備

ハンドホール
９００×９００×９００

鉄蓋（ｔ－２）６００φ

仕様は注記参照ケーブルラック

姿図参照

注　記

１．特記なき配管配線は下記による。

　空配管　　　（ＰＦ２２）　　呼び線１． ２ｍｍ

｛空配管　　　（ＰＦ２２）　　呼び線１． ２ｍｍ｝×ｎ

　空配管　　　（ＦＥＰ３０）　呼び線１． ２ｍｍ

２．地下ピット内のケーブルラックはスーパーダイマ製とする。

立上げ、引下げ

３．防火区画を貫通する配管・配線は、国土交通大臣認定工法による貫通処理を施すこと。

　　防火区画は幹線・動力平面図を参照のこと。

ハンドホール
９００×９００×９００

鉄蓋（ｔ－８）６００φ

ハンドホール
９００×９００×１５００

鉄蓋（ｔ－２５）６００φ

（ア）

（イ）

（ウ）

引込柱（１２－１９－５． ０） Ａ種柱支線共

Ｌ 情報用アウトレット ノズルプレート付　２コ口２

×ｎ

ＯＡ床下配管止めＯＡ

ブランクプレート

情報用アウトレット（天井内）Ｌ

　空配管　　　（ＰＦ１６）　　呼び線１． ２ｍｍ

｛空配管　　　（ＰＦ１６）　　呼び線１． ２ｍｍ｝×ｎ
１６×ｎ

１６

ＷＤ（４００×１００）

ＣＲ（Ｗ＝３００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝６００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

３Ｔ－５ ３Ｔ－６

３ＮＥＣ－３

16

16

Ｌ

２
Ｌ

Ｌ

Ｌ
２

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ Ｌ Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
２

Ｌ

Ｌ系統図参照

16
16

備Ｅ075A1:1/200

A3:1/400

ＣＲ（Ｗ＝３００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

３Ｔ－１

３ＮＥＣ－１

３Ｔ－３

３Ｔ－４

３Ｔ－２ ＦＡＸ

ＦＡＸ
ＦＡＸ

ＦＡＸ

ＯＡ

系統図参照

ＯＡ

×
３

×３

×３

16
1616

16

16

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２ ２ ２

２

２

２

２

２

２

２

２

２ ２
２

ＯＡ ＯＡ

×
５×５

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

ＯＡ

系統図参照

ＯＡ

ＯＡ ＯＡ

ＯＡ
×４

×４

×４

×５

系統図参照

16

16
×

2

16
×

2

16
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電話・情報設備空配管　４階平面図

共00854　A1.14.04

設計に緑を

4200513守山市新庁舎整備1次・2次建設工事井上金坂

大倉　栄志

小幡
主担当

作   成

発   行

承   認

担   当 製   図

名   称

縮   尺

設   計 図   面ＮＯ ＮＯ建築士法第二十条に基づく設計者の表示

訂   正

備　考

布上 亮介 1級建築士登録

第245502号

設備設計1級建築士証交付番号

第1589号

24.07.19

24.08.31 竣工図三畑

大倉

三畑

６
，

４
０

０
６

，
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０
０

６
，

４
０

０
６

，
４

０
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０
０

６
，

４
０

０

７
６

，
８

０
０

９
０

０

９
０

０

Ｙ１３

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ１０

Ｙ９

Ｙ８

Ｙ７

Ｙ６

Ｙ５

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

１２，０００ １５，２００

Ｘ３

２７，２００

Ｘ１ Ｘ２

１２，０００ １５，２００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００ ６，４００６，４００６，４００

９７，６００

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０ Ｘ１１ Ｘ１２ Ｘ１３ Ｘ１４

６
，

４
０

０
６

，
４

０
０

６
，

４
０

０

１
９

，
２

０
０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

MR

廊下4-1

待合ロビー

農政・商工部門)

執務室8

（上下水道部門、

執務室9

（建設部門）

（人事）

作業室4-3

（財政・選管・会検）

作業室4-2

（財政・選管・会検）

作業室4-1

打合コーナー
閲覧書類・整理 前室

保健室
電話交換室

職員組合

職員食堂

廊下4-3

休養室 休養室

監査室
監査員事務局

書庫4-1

男子 女子

EV3

階段3

EPS

協議室4-1 協議室4-2

協議室4-3

廊下4-2

協議室4-4

給湯室

印刷室

PS/DS

EPS

更衣室
女子

更衣室
男子

PS/DS

トイレ
女子 トイレ

男子

トイレ4-1
多目的 EV1EV2

階段1

SK4-1

EPS

4-1

4-1

SK4-2

4-2

男子

4-2

女子

トイレ4-2

トイレトイレ

多目的

PS

廊下4-3

階段2

PS PS

PS

PS
組合会議室

(電話交換室)
MR

摘　　　　要

電話交換機

電話受口

ＭＤＦ（主配線盤）

床付型電話アウトレット（フラット型）

床付型電話アウトレット（ＯＡフロア用）

電話設備

端子盤

名　　　　称記　　　　号

ポップアップ式、モジュラージャック

モジュラージャック

情報設備

情報用アウトレット（ＯＡフロア用）

情報用アウトレット（フラット型）

情報用アウトレット

モジュラージャック

ＰＢＸ

ＭＤＦ

（６極４芯）

（６極４芯）

（８極８芯）

（８極８芯）

ポップアップ式、モジュラージャック

凡　例

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ノズルプレート付

ノズルプレート付

客先準備工事

２ 床付型電話アウトレット（フラット型２口） ポップアップ式、モジュラージャック （６極４芯）

ＦＡＸ 床付型電話アウトレット（ＯＡフロア用） モジュラージャック （６極４芯）ＦＡＸ用

Ｔ 停電時直通多機能電話機

共通設備

ハンドホール
９００×９００×９００

鉄蓋（ｔ－２）６００φ

仕様は注記参照ケーブルラック

姿図参照

注　記

１．特記なき配管配線は下記による。

　空配管　　　（ＰＦ２２）　　呼び線１． ２ｍｍ

｛空配管　　　（ＰＦ２２）　　呼び線１． ２ｍｍ｝×ｎ

　空配管　　　（ＦＥＰ３０）　呼び線１． ２ｍｍ

２．地下ピット内のケーブルラックはスーパーダイマ製とする。

立上げ、引下げ

３．防火区画を貫通する配管・配線は、国土交通大臣認定工法による貫通処理を施すこと。

　　防火区画は幹線・動力平面図を参照のこと。

ハンドホール
９００×９００×９００

鉄蓋（ｔ－８）６００φ

ハンドホール
９００×９００×１５００

鉄蓋（ｔ－２５）６００φ

（ア）

（イ）

（ウ）

引込柱（１２－１９－５． ０） Ａ種柱支線共

Ｌ 情報用アウトレット ノズルプレート付　２コ口２

×ｎ

ＯＡ床下配管止めＯＡ

ブランクプレート

情報用アウトレット（天井内）Ｌ

　空配管　　　（ＰＦ１６）　　呼び線１． ２ｍｍ

｛空配管　　　（ＰＦ１６）　　呼び線１． ２ｍｍ｝×ｎ
１６×ｎ

１６

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

４ＮＥＣ－２

ＭＤＦ

ＰＢＸ

４Ｔ－６ ４ＮＥＣ－３
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ＦＡＸ

16
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Ｌ
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備Ｅ076A1:1/200

A3:1/400

ＣＲ（Ｗ＝３００）ＣＲ（Ｗ＝４００）

ＣＲ（Ｗ＝２００）

４ＮＥＣ－１
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４Ｔ－４

４Ｔ－３

ＦＡＸ

ＦＡＸ

1616

16

16
×

2

２ ２
２

２

２
２

２

過敏症対策用 SW

２

２

２

２

２

２

２
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２

２

２

２ ２

２

２

２

２

２

２

２
２

２

過敏症対策用 SW

２

２

ＯＡ
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×
３

×
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ＯＡ

ＯＡ
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ＯＡ
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ＯＡ

ＯＡＯＡ

ＯＡ

×５

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16 16

16

16

16

16

16
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駐車管制設備　ピット階平面図

共00854　A1.14.04

設計に緑を

4200513守山市新庁舎整備1次・2次建設工事井上金坂

大倉　栄志

小幡
主担当

作   成

発   行

承   認

担   当 製   図

名   称

縮   尺

設   計 図   面ＮＯ ＮＯ建築士法第二十条に基づく設計者の表示

訂   正

備　考

布上 亮介 1級建築士登録
第245502号

設備設計1級建築士証交付番号
第1589号

24.07.19

24.08.31 竣工図三畑

大倉

三畑

凡　例

摘　　　　要名　　　　称記　　　　号

注　記

１．ピット及び外部使用の露出配管は厚鋼管（溶融亜鉛メッキ）とすること。

３．防火区画貫通箇所は幹線・動力設備図を参照とし、貫通箇所は国土交通大臣認定工法による処理を施すこと。

２．埋設配管の埋設深さはＧＬ－６００ｍｍ以下とし、埋設シート、埋設標を設置する。

　　但し、重量車両乗入エリア（２５ｔ耐圧）はＧＬ－１２００ｍｍ以下とし、当該エリアは建築図参照とする。

ケーブルラック 電話・情報設備工事

以降、１階平面図参照

　　　　　　　駐車管制用埋設配管（ＦＥＰ６５）×３

110備Ｅ
A3:1/400

A1:1/200
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駐車管制設備　１階平面図

共00854　A1.14.04

設計に緑を

4200513守山市新庁舎整備1次・2次建設工事井上金坂

大倉　栄志

小幡
主担当

作   成

発   行

承   認

担   当 製   図

名   称

縮   尺

設   計 図   面ＮＯ ＮＯ建築士法第二十条に基づく設計者の表示

訂   正

備　考

布上 亮介 1級建築士登録
第245502号

設備設計1級建築士証交付番号
第1589号

24.07.19

24.08.31 竣工図三畑

大倉

三畑

凡　例

摘　　　　要名　　　　称記　　　　号

注　記

１．ピット及び外部使用の露出配管は厚鋼管（溶融亜鉛メッキ）とすること。

３．防火区画貫通箇所は幹線・動力設備図を参照とし、貫通箇所は国土交通大臣認定工法による処理を施すこと。

２．埋設配管の埋設深さはＧＬ－６００ｍｍ以下とし、埋設シート、埋設標を設置する。

　　但し、重量車両乗入エリア（２５ｔ耐圧）はＧＬ－１２００ｍｍ以下とし、当該エリアは建築図参照とする。

ケーブルラック 電話・情報設備工事

（Ｃ）
ハンドホール

９００×９００×１０００

植裁用丸蓋（ｔ－２）６００φ セパレータ付

（Ｋ）
ハンドホール

６００×６００×１３００

植栽用丸蓋（ｔ－２）６００φ

（Ｄ）
ハンドホール

９００×９００×８００

化粧蓋（ｔ－２）６００□ セパレータ付

　　　　　　　ＯＡ床下配管止め（ＰＦ２２×６）

外構工事境界突出し
以降、１次外構工事　

　　　　　　　空配管（ＦＥＰ６５）×３　呼び線１．２ｍｍ

（Ｋ）

外構工事境界ＨＨ止め
以降、１次外構工事　

　　　　　　　空配管（ＦＥＰ３０）×２

　　　　　　　空配管（ＦＥＰ８０）×１

（Ｃ）

（Ｄ）

A1:1/200

A3:1/400

備Ｅ111

以降
ピット階平面図参照

以降、ピット階
ケーブルラック配線
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